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CAHIER PRATIQUE
CARRELAGE

& SALLE DE BAINS
LES PLUS POINT.P
Nous avons sélectionné pour vous une grande 
variété de carrelages parmi les plus grandes 
marques afi n de répondre à tous vos besoins 
et attentes. La qualité est un des critères 
essentiels dans notre sélection, c’est pourquoi 
tous nos carrelages sont de 1er choix (voir 
page 379).

LES NORMES
Tous nos carrelages de sol ont fait l’objet de 
tests en usine et bénéfi cient pour la plupart 
d’un classement technique PEI ou UPEC (voir 
page 310).

IDÉES DÉCO
La tendance déco des carrelages s’oriente sur 
des grands formats avec des aspects pierre, 
bois ou béton.

ASTUCE DE PRO
Pour toute pose de carrelage, assurez-vous 
préalablement de la qualité de votre support 
(adhérence, stabilité, propreté).
Grâce à notre sélection de carrelage sol/mur 
de « faible épaisseur », vous pouvez désormais 
rénover votre pièce sans rien casser.



  CAHIER PRATIQUE CARRELAGE              LE CARRELAGE & LA POSE
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Il existe plusieurs types de carrelage, en voici les principaux:

LA FAïENCE : Matériau essentiellement composé d'argiles diverses, broyées, mélangées, atomisées et après pressage, recouvert 
d'un émail décoratif (bicuisson). La faience n'est destinée qu'en application murale.

GRÈS ÉMAILLÉ : Les matières premières sont broyées, mélangées et séchées, sont façonnées en utilisant des presses hydrauliques 
afi n d'obtenir un biscuit. Il est recouvert d'émail puis cuit en portant à une température de 1200°. Son utilisation est conseillée en 
situation intérieure ou eventuellement en extérieur s'il ne craint pas le gel et qu'il ait une résistance à la glissance. 

GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE : Grés préssé non émaillé coloré dans la masse et d'une résistance exceptionnelle. Vitrifi é par 
cuisson à une température de 1300°. C'est un matériau imperméable, d'une très faible porosité. Son aspect de surface peut être 
brut, satiné ou poli.

GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ : Carreau réalisé sur la base d'un grés cérame pleine masse mais recouvert d'une couche d'émail. Il peut 
être posé en intérieur et extérieur suivant l'aspect de sa surface.

Le carrelage est un produit en constante évolution. Les variétés et les qualités des carreaux sont nombreuses. Grâce à des techniques 
de fabrication de plus en plus avancées, le carrelage se met à imiter les matériaux nobles. Les coloris évoluent également et offrent 
désormais une harmonie des tons. Le carrelage est ainsi aujourd'hui un revêtement de sol surprenant qui parvient à prendre les 
aspects les plus inatendus, originaux et insolites, qu'il s'agisse de sa surface émaillée, de sa forme ou de sa couleur.
Le choix d'un carrelage se fait en fonction des locaux, du lieux qui va être carrelé et de son usage. Il faut donc déterminer si c'est 
un milieu agressif ou pas pour le carrelage. Il existe des normes qui permettent de se repérer (voir classement des locaux et choix 
technique).

LES DIFFÉRENTS JOINTS À RESPECTER :
Les joints de dilatation ou de rupture concernent toute la
maçonnerie y compris la chape et sont créés dans des 
immeubles, bâtiments industriels ou commerciaux. 
Les joints de fractionnement sont obligatoires pour 
les surfaces carrelées, pour des longueurs > à 8 ml, 
et une surface > à 60 m2 en pose scellée et 40 m2 en 
pose collée ou désolidarisée. En extérieur, les joints de 
fractionnement sont obligatoires pour des longueurs > 
à 5 m (4 m en étanchéité liquide), à partir de 20 m2. Ils 
servent à éviter les tensions et les cisaillements dus 
aux  dilatations différentielles entre le carrelage et son 
support. Le  point périphérique permet au matériau 
de ne pas être bloqué contre les murs et les poteaux. 
Sa dimension est de : 
En intérieur : 3 mm en général, et 5 mm si plancher 
chauffant.
En extérieur : 5 mm en général, et 10 mm sur étanchéité.

LA POSE DITE SCELLÉE
Consiste à faire avant la pose des carreaux une chape 
au mortier (sable, ciment et eau) d’une épaisseur de 
4 cm minimum. Elle permet de rattraper des niveaux, 
de recouvrir les gaines électriques ICT passées au sol. 
Une fois la chape terminée, les carreaux sont posés 
après saupoudrage de ciment pur et humidifi cation de 
celle-ci.
LA POSE DITE COLLÉE
Consiste à poser les carreaux avec un mortier-colle 
directement sur le support. Celui-ci doit être propre, 
sec, sain et plan. Les défauts de planéité seront au 
préalable rattrapés avec un ragréage. Selon la colle 
utilisée, prévoir pour les carreaux, dont la surface 
serait supérieure à 600 cm2, un double encollage. 
Celui-ci consiste à étaler de la colle au sol et à 
«beurrer» le dos des carreaux.

Pose en 
chevron 

Pose alternée Pose 
hexagonale 

Pose en 
décalé 

Pose pan 
coupé

Pose droite 
ou alignée 

Pose en 
diagonale

LES TYPES DE POSE

LE CHOIX TECHNIQUE : Choisir en fonction de la destination de la pièce

USAGE PRIVATIF Grès Cérame Grès Cérame 
émaillé

Grès 
émaillé Terre cuite Marbre

Normes minimum – NF/UPEC et résistance à 
l’abrasion des grès émaillés et grès cerame 

emaillés (cf page normes)

Cuisine
(avec traitement

d’étanchéité)
Adapté Adapté Adapté

Adapté si
traité

hydrofuge

Adapté si
traité hydrofuge U3P2E2C2 - PEI IV

Salle de bains
(avec traitement

d’étanchéité)
Adapté Adapté Adapté Adapté Adapté U2SP2E2C1 - PEI III

Chambre
(sans accès sur l’extérieur) Adapté Adapté Adapté Adapté Adapté U2SP2E2C0 - PEI III

Séjour Adapté Adapté Adapté Adapté Adapté U3SP2E1C0 - PEI V

Entrée Adapté Adapté Adapté Adapté Adapté U3SP2E1C0 - PEI V

Terrasse, Balcon, loggia
Adapté si AR

(antidérapant) 
10 minimum

Adapté si AR
(antidérapant) 

10 minimum

Non 
concerné Non concerné

Adapté si
traité

antidérapant

U3P3E3C2 et U3SP3E3C2
si terrasse privative - rez de jardin



  CAHIER PRATIQUE CARRELAGE              LES PIÈCES HUMIDES

Locaux Classement UPEC
des locaux Locaux Classement UPEC

des locaux

Maisons individuelles Bâtiments civils ou administratifs, publics ou privés

Entrée, séjour, couloir, escalier U2S  P2  E1  CO Bureau collectif U3  P3  E1  C0

Cuisine U3  P2  E2  C2 Salle de réunion, salle de conférence U3  P2  E1  C0

Salle de bains U2  P2  E3  C1 Salle publique de réunion U3S  P3  E1  C1

Chambre U2  P2  E1  C0 Restaurant d’entreprise U3S  P3  E1  C1

Balcon, loggia, terrasse U3  P3  E3  C2 Salle polyvalente U3S  P3  E2  C1

IMMEUBLES COLLECTIFS Hall public de circulation (gare…) U4  P3  E3  C1

Hall d’entrée U4  P2  E2  C0 Cuisine collective et annexes U4  P3  E3  C2

Couloir, palier d’étage, escalier U3  P2  E1  C0 -  pour utilisation modérée ou normale U4  P3  E3  C2

Espaces extérieurs : coursive, 
escalier, seuil d’entrée U4  P3  E3  C2 -  pour utilisation intense U4  P4S  E3  C2

BÂTIMENTS COMMERCIAUX BÂTIMENTS HOSPITALIERS

Magasin à faible fréquentation U3S  P2  E2  C1 Cabinet de toilette, sanitaires collectifs U3  P3  E2  C2

Magasin à moyenne fréquentation U4  P3  E3  C2 Chambre de type courant U3  P3  E3  C2

Commerce d’alimentation, café-
bar U4  P3  E2  C2 Salle d’examens, salle de soins U4  P3  E3  C3

Hypermarché U4  P4S  E3  C2 Accueil, salle d’attente U4  P4  E3  C2

Galerie marchande de centre 
commercial (sans matériels 
d’entretien lourds)

U4  P3  E3  C2
Salle d’opération, d’examen U4  P3  E3  C3

Laboratoire d’analyse radiologique U4  P3  E3  C3

Afi n d’utiliser le carrelage le mieux adapté dans le local concerné il existe offi ciellement un classement des locaux qui est déterminé par l’organisme 
CSTB. Ce classement UPEC défi nit les différents critères suivants : Extrait du cahier 2999 du CSTB.

LE CLASSEMENT DES LOCAUX : UPEC

Classement UPEC, pour tous carreaux de sol

U Résistance à l’usure U1 à U4

P Résistance au poinçonnement P1 à P4

E Tenue à l’eau E0 à E3

C Tenue aux agents chimiques C0 à C3

Classement PEI : résistance à l’abrasion, pour grès émaillés

PEI Trafic UPEC

I Très faible U2

II Faible U2

III Modéré U2S

IV Elevé U3

V Intense U3SPlus l'indice est important meilleur est le classement

Un local humide est par défi nition un local dans lequel, en considération de 
son usage habituel ou du risque lié à son utilisation, les murs et/ou les sols 
sont exposés usuellement ou accidentellement à des déversements d’eau.

EN MUR
Le risque est variable selon la destination des locaux et s’exprime selon une 
échelle fi xée par les textes. (Cf tableau ci-dessous)

EN SOL
Le risque est variable et peut s’apprécier selon les critères suivants  :
•La fréquence et l’importance des déversements d’eau prévisibles 
sont élevés et amènent à prévoir des dispositifs d’évacuation (siphons, 
caniveaux).
• L’intensité de la présence d’eau est faible et il n’est pas prévu de disposition 
d’évacuation.
En fonction de l’intensité de présence d’eau et de la nature des supports, 
deux solutions sont proposées pour répondre à ces sollicitations 
d’exposition à l’eau  :
• Les Systèmes de Protection à l’Eau sous Carrelage (SPEC) constitués par 
l’application de produits liquides formant une membrane par séchage, ou 
encore de nattes ou de fi lms.
•Les Systèmes d’Étanchéité Liquide (SEL), connus et expérimentés depuis 
de longues années, constitués par l’application de produits liquides ou 
pâteux formant par séchage ou polymérisation un revêtement d’étanchéité.

Le plus souvent les SPEC sont utilisés en protection des supports verticaux 
et les SEL en étanchéité des sols. Les SEL peuvent couvrir les mêmes 
domaines que les SPEC, l’inverse n’étant pas vrai dans tous les cas.

LES SYSTÈMES DE PROTECTION À L’EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)
Ils n’ont pas pour vocation à assurer l’étanchéité d’un ouvrage.
En locaux intérieurs, en murs et en sols, les SPEC sont destinés à protéger 
des supports sensibles à l’eau dans certains locaux humides et rendre ces 
supports admissibles alors qu’ils y seraient normalement exclus (exemple  : 
supports à base de plâtre ou de bois). La pose au sol est limitée aux locaux 
P3 au plus sans dispositif d’évacuation (siphons, caniveaux). Du fait de 
la fonction remplie, ces systèmes sont exclusivement utilisés sous les 
revêtements céramiques ou analogues fi xés par collage.

LES SYSTÈMES D’ETANCHÉITÉ LIQUIDE (SEL)
Ils ont pour fonction d’assurer l’étanchéité des planchers intermédiaires 
intérieurs dans les locaux humides, mais également des murs et des 
cloisons sur lesquels ils se relèvent.On distingue deux classes  : 
• SP2 utilisable en revêtement directement accessible.
• SP3 utilisable sous protection  dure rapportée, en particulier carrelage 
scellé ou collé (support de pente minimum 1 %). Dans le cas de la pose 
collée, elle est limitée aux locaux P3 au plus.

*  SPEC = Systèmes de Protection à l’Eau sous Carrelage
**SEL = Systèmes d’Etanchéité Liquide

SPEC SEL 

EA Locaux secs ou faiblement humides (ex  : couloirs) Eau uniquement pour entretien et nettoyage

EB Locaux moyennement humides (ex  : adossement d’éviers, lavabos) Exposition momentanée à l’eau

EB+ Locaux humides à usage privatif avec receveur de douche ou baignoire Eau liquide ou vapeur épisodique agissant plus longuement qu’en local EB

EB+ Collectifs, locaux humides sauf si lavés au jet d’eau 
haute pression > à 60 bars (cuisines, sanitaires collectifs...)

Conditions identiques à EB + privatif mais pendant des périodes 
plus longues

EC Locaux très humides lavés au jet d’eau haute pression > à 60 bars 
(centres aquatiques, laiteries, laveries industrielles…)

Présence d’eau sous forme liquide ou vapeur quasiment 
systématique

FONCTIONS ET DOMAINES D’EMPLOI  EN LOCAUX HUMIDES INTÉRIEURS  : SPEC* ET SEL**

LES PIÈCES HUMIDES
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  CAHIER PRATIQUE CARRELAGE              SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE

SYSTÈMES DE PROTECTION À L’EAU SOUS CARRELAGE

LES PANNEAUX DE CONSTRUCTION WEDI SONT COMPOSÉS DE MOUSSE DURE 
“STYROFOAM” EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ, REVÊTUE SUR DEUX FACES D’UN MORTIER 
SPÉCIAL AVEC ARMATURE EN TISSU DE FIBRES DE VERRE. SES PROPRIÉTÉS D’ISOLANT 
THERMIQUE HYDROFUGE EN FONT LE SUPPORT IDÉAL POUR LE CARRELAGE. LES 
PANNEAUX SE DÉCOUPENT AU CUTTER OU À LA SCIE ET SE FIXENT FACILEMENT SUR 
TOUT TYPE DE SUPPORT PAR COLLAGE OU CHEVILLAGE.

PANNEAUX DE CONSTRUCTION PRÊT-À-CARRELER

RÉNOVER LES MURS : WEDI BA 10-12
Destiné à être plaqué sur des supports anciens, ce panneau rajeunira les murs par sa rigidité, son isolation thermique anti condensation, 
et sa protection contre les infi ltrations.

 Déposer 6 plots de
mortier-colle par m².

 Traiter les joints avec la bande 
d’étanchéité Wedi.

  Une fois les plots de mortiers secs, 
le collage peut être renforcé avec 
des chevilles à frapper.

BA 10

600 x 2500 mm
Réf. 1094968
Panneau de 1,50 m2

BA 12

600 x 2500 mm
Réf. 1316785
Panneau de 1,50 m2

1

2

3

AVIS TECHNIQUE 
N° 9+13/07-855

COMPENSER UNE ÉPAISSEUR : WEDI BA 4 ET BA 6
Leur format et leur faible épaisseur permettent de rattraper les retraits fréquemment rencontrés en rénovation. Rapides à mettre en œuvre et 
fi ables, les panneaux doivent toujours être posés en plein, soit par collage, soit par vissage sur support parfaitement plan. Leur pose au 
sol n’est pas recommandée.

BA 4

600 x 1250 x 4 mm
Réf. 1386264
Panneau de 0,75 m2

BA 6

600 x 1250 x 6 mm
Réf. 1094967
Panneau de 0,75 m2

Bande d’armature pour joints 
et raccords entre anciens 
carreaux et
panneau Wedi.

On peut ensuite procéder à la 
pose du carrelage.

1

2

AVIS TECHNIQUE 
N° 9+13/07-855



  CAHIER PRATIQUE CARRELAGE              SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE

150 x 150 x 2500 mm 
Réf. 1094999

200 x 200 x 2500 mm 
Réf. 1095000

La pièce : 

300 x 300 x 2500 mm 
Réf. 1095001

200 x 400 x 2500 mm 
Réf. 1095002

La pièce : 

SYSTÈMES DE PROTECTION À L’EAU SOUS CARRELAGE

CLOISONNER ET HABILLER : WEDI BA 20-30-40-50-80
Permet d’assurer le maximum de sécurité dans le coin douche et de s’aligner sans surépaisseurs sur les plaques déjà en place.
S’adapte aux ossatures métalliques. Possibilité de construire également des meubles de salle de bains (étagères, plan vasques...).

BA 20

600 x 2500 x 20 mm
Réf. 1094969
Panneau de 1,50 m2

BA 30

600 x 2500 x 30 mm
Réf. 1094970
Panneau de 1,50 m2

BA 40

600 x 2500 x 40 mm
Réf. 1094971
Panneau de 1,50 m2

BA 50

600 x 2500 x 50 mm
Réf. 1094972
Panneau de 1,50 m2

BA 80

600 x 2500 x 80 mm
Réf. 1501652
Panneau de 1,50 m2

 Plaques et 
panneaux 
s’adaptent 
parfaitement.

1

Les joints et 
renforts sont 
traités avec la bande 
d’étanchéité Wedi.

2

Les panneaux 
sont vissés
sur l’ossature
métallique.

3

AVIS TECHNIQUE 
N° 9+13/07-855

Le coffre d’habillage Wedi s’adapte à toutes les canalisations. La trame de sa face visible est continue et lui confère une grande 
solidité. Le travail est rapide et soigné. Peut être carrelé, enduit ou peint.

HABILLER LES CANALISATIONS :
COFFRE D'HABILLAGE - ÉPAISSEUR 20 MM.

CONNECTEURS POUR PANNEAUX DE CONSTRUCTION PRÊT À CARRELER

Connecteur 90° WE
Réf. 1095005
Le sachet de 5 pièces : 

Connecteur mural RK
Réf. 1256310
Le sachet de 5 pièces : 

Connecteur 180° BA 
Réf.3101608
Le sachet de 5 pièces : 

ACCESSOIRES DE MONTAGE :

Bande d'armature autocollante
25 m x 12,5 cm
Réf. 1095012

Rondelle métallique 
Réf. 1449480

Bande d'étanchéité feutrée
double face - 10 m x 12 cm
Réf. 1773650

Cheville métallique
Réf. 1385633
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  CAHIER PRATIQUE CARRELAGE              SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE

SYSTÈMES DE PROTECTION À L’EAU SOUS CARRELAGE

Rapide d’installation, cet élément avec vérins de réglage montés en usine est disponible en plusieurs dimensions.

HABILLER UNE BAIGNOIRE : TABLIER DE BAIGNOIRE ÉPAISSEUR 30 MM

TABLIER
600 x 1800 mm
Réf. 1271011
Tablier de 1,08 m2

La pièce : 

600 x 2100 mm
Réf. 1094986
Tablier de 1,26 m2

RETOUR DE TABLIER
600 x 760 mm
Réf. 1316753
Retour de tablier de 0,456 m2

RECEVEUR POUR DOUCHE DE PLAIN PIED FABRIQUÉ SUR LA BASE DU PANNEAU 
DE CONSTRUCTION WEDI.

RECEVEURS PRÊTS À CARRELER

FUNDO PRIMO 
900  x  900  mm - centré - Réf. 1999981

Le receveur : 

1200  x  1200  mm  - centré - Réf. 1999982

Le receveur  : 

1500  x  1500  mm  - centré - Réf. 1008450

Le receveur : 

900  x  900  mm  - excentré - Réf. 1008723

Le receveur : 

1200  x  1200  mm  - excentré - Réf. 1008757

Le receveur : 

FUNDO RECTANGULAIRE
1800  x  900  mm  - excentré - Réf. 1999983
Le receveur : 

1200  x  900  mm  - centré - Réf. 1149557
Le receveur : 

Muni d’un écoulement assurant un montage étanche, d’un recouvrement imperméable supplémentaire et d’une pente préformée, 
son installation est simple et fi able. 

MODÈLE FUNDO

Il évacue l’eau de la douche par une ligne mince entre barrette de fi nition et revêtement de sol. Il est également doté d’une bordure 
droite de 50  mm qui permet d’assurer une jonction plane avec la chape. Il est possible, si besoin, de le découper facilement pour 
réaliser un raccord affl eurant avec la cloison.

MODÈLE FUNDO RIOLITO

1200  x  900  x 50 mm - Réf. 1666974
Le receveur : 

ÉCOULEMENT HORIZONTAL 
Réf. 1614300
La pièce : 

ÉCOULEMENT VERTICAL 
Réf. 1614318
La pièce : 

BARETTE DE FINITION 
RIOLITO INOX 
Réf. 1666975
La pièce : 

Positionner la butée1   Appliquer un cordon
de silicone sur le 
pourtour

2 Serrer les vérins3 Renforcer l’angle
avec la bande
d’armature Wedi

4

Accessoires : Possibilité de système d'écoulement 
horizontal (Réf. 1368023) ou vertical (Réf. 1303581)

Écoulement extra plat (Réf. 1840832)

AVIS TECHNIQUE 
N° 13/07-1021
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SYSTÈMES DE PROTECTION À L’EAU SOUS CARRELAGE

KERDI 200
30 x 1 m  - Réf. 1094596

Le rouleau de 30 m2 : 
5 x 1 m  - Réf. 1664606

Le rouleau de 5 m2 : 

Natte d’étanchéité en polyéthylène souple qui permet de ponter les fi ssures, d’étancher des pièces humides (murs et sols) quels que soient les 
supports. L’étanchéité (SPEC) KERDI sous Avis Technique CSTB se colle simplement sur le mur à l’aide d’un mortier colle approprié, garantissant 
le support contre la pénétration d’eau.

DES SYSTÈMES EFFICACES POUR UNE PARFAITE PROTECTION À L’EAU DES MURS ET SOLS DE 
VOS SALLES DE BAINS.

SCHLÜTER -KERDI (SPEC-SEPI) 

LES NATTES D'ÉTANCHÉITÉ

Natte en polyéthylène pourvue de nervures entrecroisées, découpées en queue d'arronde et revêtue, sur la partie supérieure, d'un  feutre non 
tissé. En combinaison avec les revêtements céramiques, DITRA assure une fonction d'étanchéité SPEC, d'égalisation de pression de vapeur sur 
supports et de désolidarisation pour les supports à problèmes. Possibilité de poser sur un plancher bois (voir conditions).

SCHLÜTER -DITRA (SPEC)

DITRA
30 x 1 m  - Réf. 1094595

Le rouleau de 30 m2 : 5 x 1 m  - Réf. 1400555

Le rouleau de 5 m2

SOUS AVIS TECHNIQUE
CSTB

SOUS AVIS TECHNIQUE
CSTB

ACCESSOIRES
Bande étanchéité pour liaison entre les lés 
KERDI-KEBA rouleau de 30 ml 
Largeur 125 mm  - Réf. 1246801 

La pièce :

Largeur 250 mm  - Réf. 1094597 

La pièce :

ACCESSOIRES
Bande étanchéité souple pour ponter
les joints de fractionnement KERDI-FLEX 
rouleau de 5 ml 
Largeur 125 mm  - Réf. 1762112

La pièce :

ACCESSOIRES
Éléments d'étanchéité pour angles 
sortants ou rentrants KERDI-KERECK
Angle sortant  - Réf. 1754892 

La pièce :

�
DISPONIBLE
SOUS

��
�

�
�
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  CAHIER PRATIQUE CARRELAGE              SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE

WEBER.SYS EL
Système d'étanchéité liquide sous carrelage
- Kit de 12,5 m2

- Large domaine d'application
- Classe SE3/SP3
- Rapport d'essais n°1380021/2Aa du laboratoire du bureau Véritas

Système à composants pré-dosés pour réaliser 12,5 m2 environ :
- 1 sac de composant poudre de 20 kg - Réf. 1709717
- 1 seau de composnt liquide de 17 kg - Réf. 1709718
- 1 rouleau d'armature de 16 m x 1 m - Réf. 1709719
Prix nous consulter

SOLUTION PRÊT À L'EMPLOI

KITS POUR DOUCHE À L'ITALIENNE : KERDI-SHOWER

WEBER.SYS PROTEC
Système de protection à l’eau sous carrelage, prêt à l’emploi.

AVANTAGES

- Protection à l'eau des supports sensibles

- Murs et sols intérieurs

- Locaux humides

- Sans odeur

- Neuf et rénovation

S'applique au rouleau, sans primaire sur ancien carrelage.

Le seau de 20 kg

Réf. : 1107113

Prix nous consulter

Le seau de 7 kg

Réf. : 1107114
Prix nous consulter

SOUS AVIS 
TECHNIQUE

CSTB

Pièces
humides

PAGE
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N° Profi lés Désignation Dimensions Références
Prix TTC

(la pièce)

1 KERDI-SHOWER-T

KST1000
Receveur avec pente en 2 parties 
100 x 100 cm

KST1200
Receveur avec pente en 2 parties 
120 x 120 cm

KST1500
Receveur avec pente en 2 parties 
150 x 150 cm

2 KERDI-SHOWER-TC

KSTC60 1000
Receveur pente + mise à niveau en 2 parties
100 x 100 cm

KSTC60 1200
Receveur pente + mise à niveau en 2 parties
120 x 120 cm

KSTC60 1500
Receveur pente + mise à niveau en 2 parties
150 x 150 cm

3
Évacuation

KERDI-DRAIN-BASE

KD10BEH40GV
Évacuation horizontale avec siphon et grille 
standard en inox

KD10BDR1H40GV
Évacuation horizontale avec siphon et grille 
design en inox

4
Kit complet

KERDI-SHOWER-SK

1 2 3 4



  CAHIER PRATIQUE CARRELAGE              L'ISOLATION ACOUSTIQUE

LES NUISANCES SONORES

SYMBOLES 
  LW = réduction du niveau de 

bruit de choc pondéré exprimé 
en dB.

Plus le   LW est élevé, 
meilleure est la performance 
acoustique.

LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE R.A. 2000
En 1996, paraît la N.R.A. (Nouvelle Réglementation Acoustique) 
qui fi xe la valeur d’isolation des planchers aux bruits d’impact 
(y compris les revêtements de sols) et limite le niveau sonore 
à 65  dB(A) contre 70  dB(A) précédemment. En 1999, la R.N.A. 
change de nouveau, la valeur d’isolation des planchers passe de 
65  dB (A) à 61  dB (A). En 2000, avec la normalisation européenne, 
la N.R.A. de 1999 change.
Elle devient la R.A. 2000  :
Les indices   L exprimés en dB(A) sont remplacés par   Lw 
exprimés en dB
Le niveau de pression sonore maximum autorisé passe de 
65  dB(A) à 58  dB
Le bruit d’impact devient bruit de choc

POUR LA RÉNOVATION
Le maître d’ouvrage aura pour obligation de ne pas dégrader 
l’acoustique existante.

POUR LE NEUF
Depuis le 1er janvier 2000, toute construction de bâtiments collectifs 
doit répondre aux nouvelles exigences réglementaires décrites dans 
les deux arrêtés du 30 juin 1999 relatifs aux caractéristiques des 
bâtiments d’habitation.

LA NORME NF P 61-203
“Mise en œuvre des sous-couches isolantes sous chape ou dalles 
fl ottantes et sous carrelage”
Cette norme, partie commune aux DTU 26.2 et 52.1, défi nit aussi 
la mise en œuvre des sous-couches.
Elle défi nit des caractéristiques de base  : SC (1 ou 2) a ou b (1 à 4) et des 
caractéristiques spécifi ques  : A Ch

CONDITIONS DE POSE 
•  SC1  : Permet une pose directe de carrelage scellé (avec mortier 

de pose non armé de 6 cm d’épaisseur nominale ou un mortier 
de pose armé de 5  cm d’épaisseur)

•  SC2  : Pose sous chape armée de 6  cm

CHARGE D’EXPLOITATION ADMISSIBLE 
•  a  : Charge d’exploitation de 500 kg/m² correspondant à un usage 

de bureaux, salles de classe, hall de réception…
•  b  : Charge d’exploitation de 200 kg/m² correspondant à un usage 

de locaux d’habitation
•  1 à 4  : Indice servant en cas de superposition de 2 sous-couches, 

acoustiques ou thermiques (voir NF P 61-203 7.2)
•  A  : Indique qu’il s’agit d’une sous-couche acoustique aux bruits 

de chocs
•  Ch  : Indique que la sous-couche est compatible avec les sols chauffants

ISOTECH
DESCRIPTION
Sous-couche acoustique 
pour carrelage bicomposée :
Liège aggloméré sur une face 
(base support à la pose du carrelage)
Liège & Caoutchouc sur l’autre face 
(face à coller sur le support)

AVANTAGES
-Répond à la réglementation acoustique NRA 2000
-   Lw  = 20 dB (sur une dalle de 19 cm)
-Produit naturel et écologique
-Ne perd pas ses caractéristiques 
dans le temps
-Facile à poser (pose des dalles liège 
avec la colle A300)
-Compatible avec sol chauffant basse 
température et système réversible (réfrigérant)
-Rapport d’essais C/07/5L/20096/R02b 
du laboratoire SRL

Dalles de 1 x 0,50 m – épaisseur 9,5 mm
Carton de 6 dalles soit 3 m²
Réf. 3227788

ACCESSOIRES
Bandes de liège ACBAND pour éviter 
les ponts phoniques en périphérie des murs.
Paquet de 8 bandes soit 7,20 ml
Réf. 3227792

Le paquet :

COLLE ACRYLIQUE A300
-Pour collage des sous-couches 
acoustiques liège
-Compatible support absorbant
-Base aqueuse sans solvant et ininfl ammable
-Utiliser spatule dentelée N°2
-Consommation 300 à 350g / m² 
(encollage du support)
Réf. 1701888

Le seau de 3,5 kg :

LES SYSTÈMES D’INSONORISATION  SOUS CARRELAGE �
DISPONIBLE
SOUS

��
�

�
�

CORK4U F302
DESCRIPTION
Sous-couche acoustique pour carrelage 
composée de liège et de caoutchouc.

AVANTAGES
-Faible épaisseur
-Idéal pour la rénovation du parc immobilier 
construit avant 1996 :    Lw = 11 dB(A) 
sur chape d’épaisseur de 14cm. CEBTP 
Résultats d’essais 2312.6.581
-Inaltérable dans le temps (conserve 
à vie ses qualités et caractéristiques)
-Produit naturel et écologique
-Compatible sol chauffant basse 
température
-Mise en œuvre simple et rapide 
(pose des feuilles liège en simple
 encollage avec la colle A300)
-Support base ciment ou bois 
(solide et sans joint)
Classement feu M3

Feuilles de 60 X 45 cm – épaisseur 2mm
Paquet de 20 feuilles soit 5,40 m²
Réf. 3227793
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  CAHIER PRATIQUE CARRELAGE              SYSTÈME D'INSONORISATION SOUS CARRELAGE

ASSOUR CHAPE + 
DESCRIPTION
Sous-couche acoustique mince composée d'une nappe 
de fi bre de verre surfacée d'un liant bitumineux et d'un 
fi lm plastique. Bande de recouvrement intégrée, 
translucide et adhésive.

CARACTÉRISTIQUES
Performance acoustique :  Lw = 21dB
Classement : SC1 b2 A/SC1 b2 A Ch

ACCESSOIRES
Joint mousse 100 mm x 50 ml

Rouleau de 20 m²
Réf  : 1827316
Prix : nous consulter

SOUKARO 3R
DESCRIPTION
Procédé d’isolation acoustique en plaque de bitume/calcaire 
avec sous-couche résiliente pour le traitement des bruits 
d’impact, en pose directe sous carrelage.

CARACTÉRISTIQUES
Performance acoustique  :

  Lw = 18dB (pour carreaux 30  x  30  cm)

DOMAINES D’EMPLOI
Locaux à usage privatif, secs ou humides. 
Classement UPEC du local  : au plus U3SP2E2
Travaux neufs et rénovation
Sur maçonnerie  : U3SP2E2
Sur supports bois  : U3SP2E1

CONDITIONNEMENT
Joint mousse, colle Sipryl, 
dalle, mortier-colle et mortier-joint
Le kit de 5 m2. Réf. : 1828707
Le m2 : Prix nous consulter
Existe en kit chantier de 80 m2

LA POSE SOUS CHAPE

LA POSE DIRECTE SOUS CARRELAGE

TRAMI-CHAPE
DESCRIPTION
Sous-couche en fi bre de polyester revêtue d’un fi lm 
débordant avec ou sans bande adhésive assurant 
l’étanchéité aux laitances. Destinée à la réalisation 
de chapes fl ottantes, fl uides, allégées…

CARACTÉRISTIQUES
Performance acoustique  :   Lw = 19dB
Classement  : SC1 a2 A Ch– SC1 b1 A

ACCESSOIRES
Tramiplinthe pour désolidarisation et éviter les ponts 
phoniques

50 x 1,5  m
Réf. : 1393192
Rouleau de 75 m2 
Le m2 :
Prix nous consulter

25 x 1  m
Réf. : 3228971
Rouleau de 25 m2 
(fi lm non débordant)
Le rouleau :
Prix nous consulter

WEBER.SYS ACOUSTIC
DESCRIPTION
Système d’isolation acoustique sous carrelage conforme 
à la NRA 2000, référencement Qualitel.

CARACTÉRISTIQUES
Mise en œuvre rapide et facile (rouleaux légers, faciles à 
découper, ragréage auto lissant).
Epaisseur totale réduite (10  mm)
Utilisation dans certains locaux P3 
(bureaux, salles de classe…)

CONDITIONNEMENT
KIT DE 15 M2 OU DE 60 M2

Se compose de :
- colle acoustique
- sous couche acoustique
- ragréage
- mortier colle (type de colle suivant le kit)
- mortier joint Flex

KIT DE 15 M2 COL DUR GRIS

Réf. 1247524
Le kit : Prix nous consulter

KIT DE 60 M2 COL DUR GRIS

Réf. 1247523
Le kit : Prix nous consulter

(Existe d'autres kits avec 
mortiers colles adaptés 
suivant situation)

AVIS TECHNIQUE 
DU CSTB

N° 13/03-939 V2

AVIS TECHNIQUE 
DU CSTB

N° 13/07-1029

CSTBat
N°04a-01

21 dB
CSTBat N°02a-02

Nuissances
sonores

PAGE
316



  CAHIER PRATIQUE CARRELAGE              RÉUSSIR LA POSE D'UN CARRELAGE

RÉUSSIR LA POSE D’UN CARRELAGE IMPLIQUE DE CHOISIR UNE COLLE PERFORMANTE ET ADAPTÉE

RÉUSSIR LA POSE D'UN CARRELAGE

Les colles sont classées selon leur nature, leurs performances et leur déformabilité.

C’est possible sans casser l’ancien carrelage de sol en utilisant :
Un mortier colle amélioré (C2 ET) sans primaire d’accrochage, il permet de coller tous types de carrelages, marbre, granit…de tous formats.

CLASSIFICATION DES COLLES À CARRELAGES (EN 12.004)

POSER DU CARRELAGE SUR UN ANCIEN CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR

POSER DU CARRELAGE SUR UN MUR INTÉRIEUR DÉJÀ CARRELÉ OU PEINT

DÉFORMABILITÉ
•  Mortiers-colle déformables (classifi cation C2S1)
•  Mortiers-colle très déformables (classifi cation C2S2)

L’emploi de ces mortiers-colle est recommandé dans les cas suivants :
• Sol chauffant électrique
• Sol soumis au trafi c lourd
• Balcon, terrasse, façade 
• Support bois et autres supports déformables

MORTIERS
COLLE

C1 : Adhérence normale  F* : Durcissement rapide
G* : Fluide simple en collage
 T* : Résistance au glissement
 E* : Temps ouvert allongé

C2 : Adhérence améliorée

COLLES
EN PÂTE

D1 : Adhérence normale
T* : Résistance au glissement
E* : Temps ouvert allongéD2 :  Adhérence améliorée 

(résistance à l’eau) 

 

CLASSIFICATION PERFORMANCIELLE DES MORTIERS-COLLE ET COLLES EN PÂTE
F* :  Durcissement rapide

Pose par temps froid
Délais réduits (jointoiement - circulation)

T* :  Résistance au glissement
En mur : carreaux lourds / grands formats
En mur : pose de haut en bas

E* :  Temps ouvert allongé
Pose par temps chaud
Grandes surfaces à encoller

G* :  Fluide
En sol : simple encollage

NATURES 
• Mortiers-colle (classifi cation C)
•  Poudre à mélanger avec de l’eau ou non liquide 

de gâchage avant utilisation

 
• Colles en pâte (classifi cation D)
• Colles en pâte (ou adhésifs) prêtes à l’emploi
 

PRÉPARATION DES SUPPORTS :
•  Vérifi er la bonne adhérence du carrelage existant : sonder les carreaux à l’aide d’un marteau
•  Dépolir par ponçage les anciens carreaux
•  Lessiver et dépoussiérer soigneusement
•  Rattraper les défauts éventuels de planeité et reboucher les trous avec le mortier colle (si les trous sont 

supérieurs à 10 mm, utiliser un mortier  de réparation)
•  Dans tous les cas, laisser sécher 24 heures
APPLICATION :
•  Coller les carreaux par double encollage pour les formats supérieurs à 500 cm²
•  Laisser sécher 24 heures
•  Réaliser les joints avec un mortier de jointoiement fi n ou large
•  Pour une occupation normal du local, attendre 4 jours

C’est possible sans casser l’ancien carrelage et sans décaper l’ancienne peinture en utilisant :
Une colle en pâte (D2 ET)      prête à l’emploi spécialement conçue pour la rénovation notament pour le collage 
sur ancien carrelage et sur peinture. Adhésif haute performance très résistant à l’humidité (salle de bains, 
douches, cuisines, murs extérieur). Pour pose murale, paillasses et plans de travail, en murs extérieurs pour 
petits formats de carreaux (jusqu’à 6 m de hauteur).
PRÉPARATION DES SUPPORTS :
•  Sur ancien carrelage : recoller les carreaux décollés et reboucher les trous avec un mortier compatible.
•  Sur ancienne peinture : s’assurer de sa bonne adhérence et de sa non-sensibilité à l’eau. Griffer la surface.
•  Dans tous les cas : lessiver le mur pour éliminer toute trace de graisse et de poussière. Rincer et laisser sécher.
APPLICATION :
•  Sur ancien carrelage     réaliser une 1ère passe d’égalisation de 1 à 2 mm avec la colle en pâte    , puis laisser 

sécher 2 à 3 heures.
•  Appliquer une 2ème passe avec une taloche crantée adaptée au format du carreau à coller.
• Réaliser un double encollage pour les carreaux de format supérieur à 500 cm2.
• Eliminer la colle en fond de joint pour avoir une couleur de joint uniforme.
• Attendre le lendemain avant de réaliser les joints avec un mortier de jointoiement fin      .
•  Dans la douche et autour de la baignoire utiliser de préférence un joint résistant à l’eau et anti-moisissures.

Afin d’éviter les défauts de pose et la détérioration ultérieure du carrelage, quelques précautions sont à prendre :
• Le support doit être parfaitement plan pour assurer un bon comportement du carrelage mince au sol. 
• Les défauts de planéité ne doivent pas excéder 3 mm sous une règle de 2 m
• Le support doit être stable
• Utiliser un mortier colle déformable (C2S1) ou une colle adhésive (D2ET) pour la pose murale
   (format 30x60 cm maximum)
• Procéder à un double encollage
• Utiliser un mortier de jointoiement déformable

POSER DU CARRELAGE MINCE CARRELAGE
MINCE

1 2

3

2

21

3
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  CAHIER PRATIQUE CARRELAGE              RÉUSSIR LA POSE D'UN CARRELAGE

La pose de carrelage sur un plancher de panneaux de particules agglomérées (CTBH) ou de contreplaqué 
(CTBX)   1 est délicate car ce sont des supports hautement déformables et très sensible à l’humidité. 
POSER VOTRE CARRELAGE EN TOUTE SÉCURITÉ EN UTILISANT :
Un mortier colle déformable (C2S1 ET) 5  haute performance spécialement conçu pour les supports 
difficiles et résistant à l’humidité et aux conditions climatiques (gel, chaleur…). 

PRÉPARATION DES SUPPORTS :
• Vérifier la planéité  et la stabilité des panneaux bois.
•  Laisser un joint entre les panneaux et au pourtour (4 mm environ) puis reboucher avec un mastic 

élastomère     .
•  Appliquer au rouleau un primaire d’adhérence et d’imperméabilisation     prêt à l’emploi et laisser 

sécher 1 à 3 heures (le primaire restera légèrement poisseux).
•  Recouvrir les joints entre panneaux avec une bande de treillis de verre       et le maroufler avec le mortier colle      .

APPLICATION :
• Réserver un joint périphérique de 5 mm. 
•  Coller le carrelage avec le mortier colle       en effectuant un double encollage pour les carreaux de format supérieur à 20 x 20 cm.
• Le lendemain reboucher le joint périphérique avec un mastic élastomère       .
• Réaliser les joints avec un mortier de jointoiement déformable      .

POSER DU CARRELAGE SUR DES PANNEAUX DE BOIS CTBX OU CTBH

1 3 4 5

2 6 1

5

2
3

4 5

5
2

6

C’EST POSSIBLE SANS CASSER L’ANCIEN CARRELAGE EN UTILISANT :
Un mortier colle déformable      (C2S1 ET)  haute performance spécialement conçu pour les supports 
difficiles et résistant à l’humidité et aux conditions climatiques (gel, chaleur...). Pose de carrelage 
et pierres naturelles (marbre, granit…) de toutes porosités et tous formats, sur murs et sols 
intérieurs et extérieurs. 
PRÉPARATION DES SUPPORTS :
•  Vérifier les pentes du support qui doivent être au minimum de 1.5 cm pour 1 m afin d’assurer le bon 

écoulement des eaux de pluie vers l’extérieur de la terrasse.
• Sonder la totalité de la surface et remplacer les carreaux
   décollés.
•  Reboucher les trous importants (jusqu’à 5 cm) avec un mortier rapide fibré spécial réparation. 

•  Sur un ancien carrelage émaillé       , réaliser un ponçage gros grain, puis dépoussiérer.

APPLICATION :
•  Effectuer systématiquement un double encollage avec le mortier colle       en recouvrant la totalité de l’envers du carreau.
•  Réaliser les joints avec un mortier de jointoiement large ou un mortier de jointoiement déformable      pouvant absorber les 

variations dimensionnelles des carreaux et résister à l’eau et aux moisissures.

POSER DU CARRELAGE SUR UNE TERRASSE DÉJÀ CARRELÉE

1
2

3
2

1

2

3

2

1

Les planchers chauffants (à circulation eau chaude, réversible ou rayonnant électrique « 
P.R.E ») nécessitent des produits spécifiques pour la pose du carrelage. Le chauffage par 
le sol soumet le plan carrelé à des contraintes dues à la dilatation et à la rétractation du 
support, provoquant soit une mise en compression du carrelage soit une mise en traction 
du joint. 
Il faut donc utiliser un mortier colle déformable (C2S1 ET)

PRÉPARATION :
• Laisser sécher la chape       trois semaines au minimum avant sa première mise en
   chauffe.
• Au moment de la pose du carrelage, cesser la chauffe au moins 48 heures avant.
• La chape doit être propre et dépoussiérée
• Les défauts de planéité ne doivent pas excéder 7 mm sous une règle de 2 m

APPLICATION :
• Effectuer un simple encollage avec le mortier colle       (C2S1 ET). 
   Suite au nouveau DTU 52.2 de décembre 2009, le format maximum des carreaux est de 3600 cm² pour eau chaude (60 x 60)
   et 2000 cm2 pour un PRE (40 x 50)
• Respecter des joints       entre carreaux de 4 mm de largeur minimum sur un plancher rayonnant électrique, les carreaux de
   terres cuites nécessitent des joints de 6 mm de largeur minimum
• Battre les carreaux avec un maillet pour assurer un bon transfert de la colle
• Eliminer les traces de colle sur les carreaux au fur et à mesure avec une éponge humide
• Veiller à respecter un joint périphérique       de 3 mm entre la dernière rangée des carreaux et les parois verticales 
  (5 mm pour un P.R.E)
• Attendre 24 heures avant la réalisation des joints       avec un mortier de jointoiement déformable
• Un délai de 7 jours minimum dont 48 heures au moins après le jointoiement doit être respecté avant la remise en chauffe 
   du plancher.

POSER DU CARRELAGE SUR UN PLANCHER CHAUFFANT

2

3

4

3

3
24

1



  CAHIER PRATIQUE CARRELAGE              COLLE & JOINTS NOVIPRO

MORTIER COLLE SOLS / MURS 
INTÉRIEUR - C1T

-   Mortier-colle poudre haute qualité
-  Supports neufs uniquement
-  Excellente résistance au glissement 

en pose murale
-  Adapté aux piscines privatives

Coloris Gris - Réf. 3113519

Le sac de 25 kg : 

MORTIER COLLE DÉFORMABLE
INTERIEUR/EXTERIEUR – C2S1 ET

-Mortier-colle déformable
-Supports neufs et rénovation
- Collage de tous types de carrelage,

marbre, granit…de tous formats
- Excellente résistance au glissement

temps ouvert important
- Utilisable sur sol chauffant,

vides sanitaires

Coloris gris – Réf. 3229318

Le sac de 25 kg : 

 JOINT FIN GRIS

- Joints de 1 mm à 6 mm
- Sols et Murs - Intérieur et extérieur
- Finition lisse
- Pose et nettoyage faciles
- Supports neufs et rénovation
-  Adapté aux pièces humides 

(salles de bain, douches, etc.)
- Adapté aux piscines privatives

Coloris Gris - Réf. 3113528

Le sac de 25 kg : 

MORTIER COLLE SOLS / 
MURS INTÉRIEUR /
SOLS EXTÉRIEUR - C2T

-  Mortier-colle poudre hautes performances
-  Supports neufs
- Support rénovation (avec primaire d'accrochage)
-  Excellente résistance au glissement 

en pose murale
- Adapté aux grands formats
-  Adapté aux piscines privatives et collectives

Coloris Gris - Réf. 3113524

Le sac de 25 kg : 

 JOINT FIN BLANC

- Joints de 1 mm à 6 mm
- Sols et Murs - Intérieur et extérieur
- Finition lisse
- Pose et nettoyage faciles
- Supports neufs et rénovation
- Adapté aux pièces humides 
(salles de bain, douches, etc.)
- Adapté aux piscines privatives

Coloris Blanc - Réf. 3113526

Le sac de 25 kg : 

ADHÉSIF POUR CARRELAGE
MURS - INTÉRIEUR D2ET

-  Adhésif pâte prêt à l’emploi 
hautes performances

- Supports neufs et rénovation
-  Excellente résistance au 

glissement en pose murale
-  Adapté aux pièces humides 

(salles de bain, douches, etc.)

Coloris Blanc - Réf. 3113512

Le seau de 25 kg : 

 JOINT LARGE TON PIERRE

- Joints de 5 mm à 80 mm
- Sols et Murs - Intérieur et extérieur
- Finition lavée, brossée ou lissée
- Pose et nettoyage faciles
- Supports neufs et rénovation
- Adapté aux terrasses et plages 
de piscines privatives

Coloris Pierre - Réf. 3113529

Le sac de 25 kg :  

SOUS AVIS 
TECHNIQUE 

CSTB

SOUS AVIS 
TECHNIQUE 

CSTB

SOUS AVIS 
TECHNIQUE 

CSTB

SOUS AVIS 
TECHNIQUE 

CSTB

PAGE

COLLES ET JOINTS
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  CAHIER PRATIQUE CARRELAGE              POSE & FINITION

POSE ET FINITIONS

PROFILÉS MURAUX

Des profi lés discrets de décoration, pour angles sortants, disponibles en différentes matières avec un large choix de coloris.
RONDEC est un profi lé 1/4 de rond de fi nition conçu pour la protection des angles sortants de murs carrelés. L'espaceur intégré 
permet de créer par rapport au carreau un intervalle défi ni et constant pour le jointoiement.
JOLLY est un profi lé droit décoratif pour angles sortants de murs carrelés, ainsi que pour les plinthes et bordures de revêtement. 
Il protège le chant du carreau. Un espaceur permet de prédéfi nir le joint entre carreau et profi lé.

RONDEC ET JOLLY

PROFILÉ POUR REVÊTEMENT DE SOLS

Profi lé conçu pour la protection et la décoration des arêtes des revêtements carrelés. Ce profi lé peut également être utilisé pour 
d'autres revêtements ou d'autres applications. Un espaceur permet de prédéfi nir le joint entre carreau et profi lé.

PROFILÉ D'ARRÊT SCHIENE

1 2 3 4 5

N° Désignation Dimensions Références Prix TTC (la pièce)

1
Rondec PVC blanc

PRO-BW

2
Rondec acier inox

RO-E

3
Rondec aluminium anodisé 

mat
RO-AE

4
Rondec aluminium chromé 

anodisé brillant
RO-ACG

5
Jolly PVC blanc

BW

Désignation Dimensions Références Prix TTC (la pièce)

Schiene acier inox
E

Schiene aluminium 
naturel anodisé mat

AE

Schiene laiton
M



  CAHIER PRATIQUE CARRELAGE              POSE & FINITION

JOINTS DE MOUVEMENTS ET FRACTIONNEMENTS
DILEX-AS est un profi lé de raccordement pour les liaisons entre le carrelage et les éléments encastrés (baignoires et bacs à douches).

DILEX-MOP est conçu pour la réalisation de joints de fractionnement en pose scellée ou pour être introduit dans des joints sciés. 

DILEX-BWS est un profi lé de mouvements pour pose collée en matériau synthétique, destiné à être utilisé avec des revêtements carrelés. 
Le profi lé absorbe les efforts de compression et de traction, ainsi que les mouvements verticaux. La zone de déformation, en CPE souple, constitue 
une surface apparente d'une largeur de 5 mm seulement, ce qui correspond à la largeur des joints de mortier.

N° Désignation Dimensions Références Prix TTC (la pièce)

1

2
Dilex-Mop, 

de chape gris

3
Dilex-BWS, 

fractionnement 
de carrelage gris 

4
Dilex-BWB, 

de carrelage gris 

1 2 3

Ce sont des profi lés de transition progressive entre des revêtements de sol de hauteurs différentes.
SCHLÜTER-RENO-V est un profi lé de transition réglable, utilisé entre des revêtements de sol de hauteurs différentes (par exemple pour réaliser la 
transition entre un carrelage et une moquette).
SCHLÜTER-RENO-T est un profi lé en T qui peut être installé à posteriori pour assurer la transition entre deux revêtements adjacents (par exemple 
entre des revêtements en céramique ou en pierre naturelle et un parquet, une dalle en béton, un sol souple, etc).
SCHLÜTER-AEU ET SCHLÜTER-EU sont des profi lés de transition progressive entre des revêtements de sol de hauteurs différentes, pouvant être 
utilisés par exemple pour réaliser la transition entre un carrelage et une moquette.

PROFILÉ DE TRANSITIONS  DE SOLS RENO

N° Désignation Dimensions Références Prix TTC (la pièce)

1
Reno-V aluminium naturel 

anodisé mat - AEV

3

Reno aluminium anodisé - AEU

Reno aluminium naturel - AU

4

1 2 3
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  CAHIER PRATIQUE CARRELAGE              POSE & FINITION

TREP-S est un profi lé spécial en aluminium ou en acier 
inoxydable comportant une surface de marche encastrée, 
interchangeable, en matériau synthétique antidérapant.

TREP-E est un profi lé pour nez de marche en inox présentant 
un relief antidérapant. Il permet de réaliser une fi nition à 
la fois esthétique et antidérapante des nez de marches. 
Il peut s'utiliser pour tout type de revêtement à partir de 2 
mm d'épaisseur (revêtements carrelés, en pierres naturelles, 
en ciment). Le profi lé convient particulièrement pour des 
sollicitations élevées dans les locaux collectifs (surfaces 
commerciales, bâtiments publics).

TREP-FL est un profi lé pour nez de marche à la Florentine 
réalisé en aluminium et doté d'un profi lé antidérant spécial, 
garantissant à la fois la sécurité et une fi nition élégante des 
marches. Il peut se poser dans des escaliers recouverts de 
carreaux ou de dalles en pierre naturelle. Il convient pour une 
utilisation peu intensive dans des zones intérieures à usage 
privé ou similaire.

PROFILÉ POUR ESCALIER

PROFILÉ LISTEL DESIGN LINE

N° Désignation Dimensions Références Prix TTC (la pièce)

1

Profi lé TREP-S,
PVC gris

Profi lé TREP-S,
PVC noir

2
Profi lé TREP-S,
PVC beige clair

3
Profi lé TREP-E, 

Base en acier inoxydable

4 
Profi lé TREP-FL, 

Base aluminium anodisé - AE

N° Désignation Dimensions Références Prix TTC (la pièce)

1
Design line DL625AE 

alu anodisé mat

2
Design line DL625ACG 

alu brillant anodisé

3
Design line DL625ACGB 

alu chromé anodisé brossé

4 
Design line DL625E 

inox poli

Profi lés standards permettant la protection des nez de marche.

Ce profi l permet de rélaiser un listel pour la décoration des revêtements muraux. La gamme se coordonne facilement avec les profi lés 
RONDEC.

1 2

3 4



  CAHIER PRATIQUE CARRELAGE              TRAPPES DE VISITE À CARRELER              TRAITEMENT & ENTRETIEN

TRAPPES DE VISITE À CARRELER

TME 20520
- Système pour trappe de visite
   magnétique TME 20520.
- Se compose de: 4 pattes aimantées 
   à coller + 4 plaquettes à coller.
- Force portante par patte : 2,5 kg.
- S'adapte sur un seul carreau.
Réf. 1011842 
La pièce : 

TCMP
- Cadre dormant et ouvrant en acier galvanisé avec patte de scellement à sa périphérie.
- Ouvrant avec plusieurs encoches pour une meilleure adhérence du carrelage.
- 2 axes cylindriques permettent la tenue de l'ouvrant.
- Une simple pression du doigt sur la partie supérieure de la trappe permet le retrait 
complet de l'ouvrant sans outil.
- Elle se pose en même temps que la faïence, plus d'attente de séchage.
- Force portante: 5kg
- S'adapte à plusieurs carreaux suivant modèle.
TCMP 3030 - Réf: 1638347 - La pièce : 

TCMP 4025 - Réf: 1638349 - La pièce : 

TMR 10510
- Système pour trappe de visite magnétique
   avec ressort TMR 10510.
- Se compose de: 4 pattes aimantées à coller 
   + 2 pattes magnétiques avec ressort 
   + 2 sans ressort.
- Force portante par aimant : 6kg.
- Rapidité et facilité de pose.
- Une simple pression du doigt sur un angle
   suffi t pour déboiter la trappe.
- S'adapte sur un seul carreau.
Réf. 1011841

1 2

3

1. DÉCAPANT FIN 
DE CHANTIER 
Décapant de chantier est un 
décapant puissant qui supprime 
radicalement les laitances de 
ciment ou de béton, les dépôts de 
tartre et les traces d’effl orescence. 
Action rapide, non corrosif, non 
irritant, sans acide dangereux, ne 
nécessite pas de neutralisation 
après rinçage. Produit universel 
applicable sur sols et murs 
en extérieur et intérieur, sans 
risque pour l’utilisateur et pour 
l’environnement. Prêt à l’emploi. 
Économique : 1 litre = 5 à 8 m².
Technologie brevetée.
Le bidon de 1 litre

Le bidon de 5 litres

2. PROTECTEUR MATÉRIAUX 
POREUX ET PEU POREUX
Protecteur matériaux poreux 
et peu poreux est un produit 
destiné à protéger totalement 
et durablement les surfaces 
poreuses à peu poreuses contre 
l’eau, les salissures grasses, les 
graffi tis et les taches de toutes 
natures. Protection contre 
l’eau, l’huile et le gel, protection 
antitaches et anti-salissures, 
protection contre les graffi tis, 
non fi lmogène, laisse respirer le 
support. Invisible et incolore après 

séchage, ne change pas la couleur 
du matériau. Produit universel 
applicable sur tous matériaux 
poreux à peu poreux (béton, 
pierre naturelle et calcaire, pierre 
reconstituée, terre cuite, ciment, 
pavé autobloquant, grès, ardoise, 
granit, marbre…). Applicable 
sur sols, murs, façades, toitures 
en extérieur et intérieur. 
Effi cacité supérieure à 10 ans. 
Prêt à l’emploi.
Le bidon de 5 litres

Le bidon de 25 litres

3. NETTOYANT DÉPOLLUANT 
SURFACES VERTICALES 
Dépolluant surfaces verticales 
est un décapant puissant idéal 
pour décrasser et nettoyer les 
façades en pierres naturelles, 
bétons, enduits… encrassées 
par la pollution et les salissures 
grasses. Fort pouvoir dégraissant, 
non corrosif, non irritant, 
sans soude ni potasse, sans 
risque pour l’utilisateur et pour 
l’environnement. Ne nécessite pas 
de neutralisation après rinçage.
Prêt à l’emploi.
Le bidon de 2,5 litres

Le bidon de 5 litres

PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE TRAITEMENT
Produits écologiques.
Produits en phase aqueuse biodégradable à plus de 90 %.
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  CAHIER PRATIQUE CARRELAGE              OUTILLAGE

OUTILLAGE

1 . SCIE ÉLECTRIQUE
600 W - 230 V mono - “coupe à eau”
avec disque diamant ø 180 mm
La scie électrique - Réf. 1374062
Le disque de rechange - Réf. 3119879

MOLETTES POUR COUPE-CARREAUX
2 . La molette - Widia - Ø 6 mm 
Réf. 1017137

La molette - Widia - Ø 8 mm
Réf. 1227893

3 . La molette - Widia - Ø 10 mm
Réf. 1017139

La molette - Plus pour TX, TM - Ø 8 mm
Réf. 1422548

4 . La molette - Plus pour TX, TM - Ø 10 mm
Réf. 1016847

5. La molette - Plus pour TX, TM - Ø 18 mm
Réf. 1016851

6. COUPE-CARREAUX 
Longueur de coupe : 600 mm
Pression de séparation : 600 kg
Coupe droite et en diagonale, 
base en aluminium - séparateur 
mobile, convient pour la coupe de 
carreaux jusqu’à 15 mm d’épaisseur, 
compatible avec molettes WIDIA, 
vendu en coffret avec molette Ø 8 mm
Le coupe-carreaux - Réf. 1752223

MAILLETS CAOUTCHOUC
9 . Le maillet - Blanc - 55 mm
Réf. 1421905

10 . Le maillet - noir - 65-mm
Réf. 1421907

PEIGNES, PLATOIRS
11 . Peigne à colle - 180 mm
Dents carrées 6 x 6 mm
Le peigne à colle - Réf. 1421917

Peigne à colle - 240 mm
Dents carrées 6 x 6 mm
Le peigne à colle - Réf. 1421918

Peigne à colle - 180 mm
Dents en V 6 x 6 mm
Le peigne à colle - Réf. 1421921

12. Platoir à colle - acier inox, 
poignée bois
Dentelé 6 x 6 mm
Le platoir à colle - Réf. 1421151 

Platoir à colle - acier inox, poignée bois
Dentelé 8 x 8 mm
Le platoir à colle - Réf. 1421153

Platoir à colle - acier inox, poignée bois
Dentelé 10 x 10 mm
Le platoir à colle - Réf. 1421130 

PLATOIRS À NETTOYER
18 . Semelle éponge découpée - jaune - 280 x 140 mm
Le platoir - Réf. 1421214

19 . Semelle éponge - jaune - 280 x 140 mm
Le platoir - Réf. 1421212

20 . GENOUILLÈRES
Ergonomique, 2 lanières 
La paire de genouillères
Réf. 1422519

PINCES
7 . Mosaïste - Carbure de tungstène
La pince - Réf. 1540029

8 . Bec de perroquet - 190 mm
La pince - Réf. 1228226

1

2

4

3

7

9

10

13 . PLATOIR DE CHAPISTE
450 x 120 mm - inox, bout ogive
Le platoir - Réf. 1009274

13

15 . TALOCHONS À JOINTOYER
Le talochon - Mou - Réf. 1228090
Le talochon - Dur - Réf. 1228400
Le talochon - Thermofl ex - Réf. 1228091

15

16 . PLATOIR À JOINTOYER
Semelle caoutchouc, 
noir - 280 x 140 mm
Le platoir - Réf. 1421209

16

RACLETTES
17 . Double mousse, monture métallique - 750 mm
La raclette - Réf. 3108553

17

14 . BAC À ÉGOUTTOIR
Bac + 2 rouleaux + grille zinguée
Le bac - Réf. 1285831

14

8

5

6

11

12

18
19



MEUBLES

DOUCHE

ROBINETTERIE

SÉCURITÉ : LES NORMES ÉLÉCTRIQUES DANS LES PIÈCES D´EAU

ÉLÉMENT DE CONFORT, D’ÉCONOMIE ET DE BIEN-ÊTRE

L´installation des éclairages et des prises de courant dans les pièces humides requièrent à la fois des précautions et le respect scrupuleux de la 
réglementation en vigueur. La salle de bains est la pièce où les contraintes de sécurité sont les plus importantes pour l´utilisation de l´électricité. 
Les risques liés à la présence de l´eau (projections, accumulation d´humidité, etc.) impliquent des règles essentielles.

Volume Défi nition Luminaires

0
Intérieure de la baignoire 
ou de la cabine de douche

En principe aucun, sauf pour les colonnes 
balnéo 

à éclairage (chromothérapie) : 
- Luminaires classe III IP X7 

(protégé contre les effets de l´immersion)
- Alimentation très basse tension <12 volts

1
Au-dessus de la baignoire 

ou de la douche

En principe aucun, sauf cas particuliers : 
- Classe III IP X4 ou IP X5 en présence 

de jets horizontaux
- Alimentation très basse tension <12 volts

2
Autour de la baignoire ou 
de la douche (à 60 cm de 

distance)

- Classe III IP X4 (protégé contre l´eau en 
pluie)

- Alimentation par transformateur DR <30 
mA 

ou en très basse tension <12 volts

3
Volume le plus éloigné 

de la baignoire 
ou de la douche

·Classe I ou II IP X1 (protégé contre les 
chutes verticales de gouttes d´eau) avec 

alimentation DR <30 mA ou transfo
·Ou, classe III IP X1 avec alimentation très 

basse
tension <50 volts

Dans un contexte environnemental qui pousse chacun d’entre nous à 
économiser l’eau et l’énergie, le choix de la robinetterie - mitigeurs et 
colonnes de douche - contribue aujourd’hui à participer aux économies 
d’eau. Les systèmes limitant le débit sont systématiques sur les mitigeurs 
thermostatiques et se développent sur les mitigeurs monocommande. 
L’avenir devrait voir se développer la robinetterie temporisée électronique, 
pour encore plus d’économies et de confort.

LES MITIGEURS THERMOSTATIQUES
Utilisés principalement en douche et en bain, ils effectuent un mélange eau 
chaude/froide encore plus rapidement et garantissent une stabilité de la 
température de l’eau. Equipés pour la plupart de limiteur de température, ils 
évitent ainsi les brûlures et une consommation abusive d’eau chaude. Dotés 
d’un bouton limiteur de débit, les mitigeurs thermostatiques remplissent 

ainsi la fonction économiseur d’eau alliée à un grand confort d’utilisation.
À savoir : l’eau n’arrivant pas à température constante, les chauffe-eau 
instantanés sans ballon ne permettent pas une utilisation optimum de ce 
type de robinetterie.

LES MITIGEURS
Le mitigeur, avec sa commande unique (manette) permet d’obtenir 
rapidement l’eau mitigée souhaitée tandis que le débit est maîtrisé.
Certains mitigeurs sont équipés de cartouche avec limiteur de débit : 
la course de la poignée est bloquée à mi-ouverture pour empêcher une 
ouverture totale. Un débit plus important peut-être obtenu en appuyant sur la 
poignée. Par rapport à un mélangeur classique, le mitigeur permet de réaliser 
jusqu’à 50% d’économie d’eau.

Accès d’angle Les plus Les moins

Pivotant 
• Grande accessibilité
• Esthétique

Nécessite un espace suffi sant 
devant la douche

Coulissant
• Etanchéité parfaite
• Solutions extensibles et réglages précis 

Accès réduit pour les petites dimensions

Accès de face Les plus Les moins

Portes battantes (saloon)
• Large ouverture intérieure ou extérieure 
• Accessibilité facile

Déconseillé en cas d’équipement 
d’hydromassage.

Portes pliantes (escamotables)
• Large ouverture intérieure ou extérieure 
• Bonne étanchéité 

• Esthétique
• Rails hauts et bas nécessaires

Portes pivotantes 
• Large ouverture extérieure
• Fonctionnement simple
• Coût

Nécessite de l’espace devant la douche 
pour l’ouverture

Portes coulissantes 
• Etanchéité parfaite
• Solution la moins encombrante 
• Existe dans de très grandes largeurs

Accès réduit

Accès d’angle ou de face Les plus Les moins

WALK IN
• Grand espace
• Conception personnalisée

Projection d’eau possible

Hors volume Volume 3
IP X1*

Volume 1
IP X4*

Volume 0
IP X7*

Volume 2
IP X4*

Volume 3
IP X1*

2,40 m 0,60 m
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  CAHIER PRATIQUE SALLE DE BAINS              BON À SAVOIR
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N° Désignation Références PriX TTC (la pièce)

10
Ensemble hydrothérapie CICIA chromé avec douchette 
2 jets anticalcaire, barre en ABS avec curseur réglable
et porte-savon, flexible laiton double agrafage 1,50m

11 Douchette anticalcaire chromée 1 jet D/ 150mm

12 Douchette anticalcaire chromée 2 jets MANIHI

13 Flexible laiton double agrafage 1,50 m

14 Flexible laiton double agrafage 2 m

15 Vidage de baignoire à cable chromé avec siphon orientable

16
Ensemble complet de chasse d'eau avec mécanisme
de chasse à cable MW² NF et robinet flotteur F90 NF

17
Mécanisme NF double poussoir à économie d'eau, hauteur de 

réservoir 300 à 420 mm, diamètre du trou de couvercle 14 à 46 mm

18 Robinet flotteur silencieux à alimentation latérale en laiton 3/8"

19 Robinet d'arrêt équerre en laiton chromé  raccord olive

N° Désignation Références PriX TTC (la pièce)

20 Robinet d'arrêt équerre 1/4 de tour en laiton chromé 3/8"

21 Bouton pour mécanisme à cable double poussoir

22 Jeu de vis métal pour fixation cuvette /réservoir

23
Manchon à lèvres orientable exrtensible L : 750mm

armature métal D/ 93/100/110mm

24 Abattant club 90 thermodur avec charniéres inox

25 Joint de clapet 

26 Joint de culot standard

27 Joint de cuvette standard 

18

2

12

25

20

21
24

19

N° Désignation Références PriX TTC (la pièce)

1
Siphon de lavabo et lave-mains à culot reglable

en hauteur pour PVC D/32 mm

2
Siphon de lavabo, lave-mains et evier à culot reglable

en hauteur pour PVC D/32 à 43 mm

3 Siphon sec sans garde d'eau (gain de place) pour PVC D/32 mm

4 Siphon reglable en hauteur et bonde Quick Clac pour lavabo 

5 Bonde plastique sans tirette pour lavabo

6
Bonde laiton Quick Clac sans trop plein pour lavabo 

et lave-mains, hauteur : 100 mm

7 Bonde en plastique à bouchon/chainette pour lavabo

8
Bonde de douche D/60mm multi directionnelle

pour PVC D/40 mm

9
Bonde de douche D/90mm multi directionnelle

pour PVC D/40 mm

10

13

5

4

15

16

14

8

9

17

1

26

27

23

22

6

3

11

7

ACS : Ces produits correspondent aux normes sanitaires en vigueur.

  CAHIER PRATIQUE SALLE DE BAINS              LES ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES OU TECHNIQUES DE LA SALLE DE BAINS



  CAHIER PRATIQUE SALLE DE BAINS              CODES COULEURS DES MEUBLES DE SALLE DE BAINS

MEUBLES

PEP'S

BETTY

ENSEMBLE 60 CM - 2 PORTES

BLANC BRILLANT - Réf. 3110062
MANDARINE - Réf. 3110063
VERT ANIS - Réf. 3110064
AUBERGINE - Réf. 3110065
BLANC EXOTIQUE - Réf. 3110066
NOIR EXOTIQUE - Réf. 3110067
GRIS EXOTIQUE - Réf. 3110068

ENSEMBLE 90 CM - 3 PORTES

BLANC BRILLANT - Réf. 3110069
MANDARINE - Réf. 3110070
VERT ANIS - Réf. 3110072
AUBERGINE - Réf.  3110074
BLANC EXOTIQUE - Réf. 3110076
NOIR EXOTIQUE - Réf. 3110079
GRIS EXOTIQUE - Réf. 3110083

ENSEMBLE 120 CM - 3 PORTES

BLANC BRILLANT - Réf. 3110084
MANDARINE - Réf. 3110088
VERT ANIS - Réf. 3110096
AUBERGINE - Réf. 3110097
BLANC EXOTIQUE - Réf. 3110099
NOIR EXOTIQUE - Réf. 3110100
GRIS EXOTIQUE - Réf. 3110101

ENSEMBLE 120 CM - 3 PORTES

BLANC BRILLANT - Réf. 3110102
MANDARINE - Réf. 3110103
VERT ANIS - Réf. 3110105
AUBERGINE - Réf. 3110106
BLANC EXOTIQUE - Réf. 3110107
NOIR EXOTIQUE - Réf. 3110108
GRIS EXOTIQUE - Réf. 3110109

1/2 COLONNE 35 CM,
1 PORTE REVERSIBLE 
AVEC AMORTISSEUR

BLANC BRILLANT - Réf. 3110055
MANDARINE - Réf. 3110056
VERT ANIS - Réf. 3110057
AUBERGINE - Réf. 3110058
BLANC EXOTIQUE - Réf. 3110059
NOIR EXOTIQUE - Réf. 3110060
GRIS EXOTIQUE - Réf. 3110061

Descriptif technique : Corps de meuble et façades en panneau aggloméré 
mélaminé décor bois fi nition structuré ou couleur fi nition brillante 
épaisseur 16 mm, chant ABS 0,8 mm assorti. Possibilité de poser sur 
pieds ou de suspendre par boîtiers d’accrochages réglables. Poignées 
en aluminium fi nition brillante. Miroir 3 mm, sur support panneau 
aggloméré, cadre alu. Aménagement intérieur de porte 1 tablette par 
porte, en panneau mélaminé assorti avec tapis antidérapant. Plan 
vasque en matériau de synthèse, composé de polyester et de carbonate 
de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO, livré 
avec kit trop plein. Applique Classe II, IP44. Pieds en acier chromé 
brillant. Livré sans siphon ni mitigeur. 

Descriptif technique : Meuble monté en MDF 19 mm laqué extérieur, mélaminé couleur intérieur. Vide sanitaire : 7 cm. 2 tiroirs sortie totale, 
fermeture douce. Intérieur de tiroir gris. Tiroir haut : 35 cm de profondeur. Tiroir bas : 27 cm de profondeur. Poignée transparente. 2 pieds carrés 
fournis avec le meuble : chromé, gris + système de réglage.

ENSEMBLE 80 CM - 2 TIROIRS

BLANC - Réf. 3155089
NOIR - Réf. 3155090
VIOLET - Réf. 3155091
ORANGE - Réf. 3155092
VERT ANIS - Réf. 3155093

MIROIR

Réf. 3155095

PLAN VASQUE

Réf. 3155094

ARMOIRE CUBE - 1 PORTE

BLANC - Réf. 3155096
NOIR - Réf. 3155097
VIOLET - Réf. 3155098
ORANGE - Réf. 3155099
VERT ANIS - Réf. 3155100
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  CAHIER PRATIQUE SALLE DE BAINS              CODES COULEURS DES MEUBLES DE SALLE DE BAINS

MEUBLES

BELINDA

Descriptif technique : Corps de meuble et façades en panneau aggloméré mélaminé décor bois fi nition structuré ou couleur fi nition 
brillante épaisseur 16 mm, chant ABS 0,8 mm assorti. Possibilité de poser sur pieds ou de suspendre par boîtiers d’accrochages 
réglables. Poignées en aluminium fi nition brillante. Miroir 3 mm, sur support panneau aggloméré, cadre alu. Plan vasque en matériau 
de synthèse, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO, livré avec kit trop 
plein. Applique Classe II, IP44. Pieds en acier chromé brillant. Livré sans siphon ni mitigeur.

1/2 COLONNE 35 CM,
1 PORTE REVERSIBLE AVEC
AMORTISSEUR

BLANC BRILLANT - Réf. 3110055
MANDARINE - Réf. 3110056
VERT ANIS - Réf. 3110057
AUBERGINE - Réf. 3110058
BLANC EXOTIQUE - Réf. 3110059
NOIR EXOTIQUE - Réf. 3110060
GRIS EXOTIQUE - Réf. 3110061

ENSEMBLE 60 CM - 2 TIROIRS

BLANC BRILLANT - Réf. 3110246
MANDARINE - Réf. 3110250
VERT ANIS - Réf. 3110251
AUBERGINE - Réf. 3110263
BLANC EXOTIQUE - Réf. 3110264
NOIR EXOTIQUE - Réf. 3110265
GRIS EXOTIQUE - Réf. 3110317

ENSEMBLE 90 CM - 2 TIROIRS

BLANC BRILLANT - Réf. 3110318
MANDARINE - Réf. 3110319
VERT ANIS - Réf. 3110321
AUBERGINE - Réf. 3110323
BLANC EXOTIQUE - Réf. 3110325
NOIR EXOTIQUE - Réf. 3110326
GRIS EXOTIQUE - Réf. 3110327

ENSEMBLE 120 CM - 2 TIROIRS

BLANC BRILLANT - Réf. 3110330
MANDARINE - Réf. 3110331
VERT ANIS - Réf. 3110332
AUBERGINE - Réf. 3110364
BLANC EXOTIQUE - Réf. 3110365
NOIR EXOTIQUE - Réf. 3110366
GRIS EXOTIQUE - Réf. 3110367

ALBA

Descriptif technique  :  Corps de meuble en panneau aggloméré mélaminé de 16 mm d’épaisseur, suspendu par boîtier d’accrochage 
réglable. Façades en MDF de 18 mm d’épaisseur enrobées de polymère, coins arrondis sans chant apparent totalement imperméables, ou 
façade en panneau aggloméré mélaminé 18 mm d’épaisseur décor wengé. Tiroir sur coulisses invisibles à fermeture avec amortisseurs. 
Portes à fermeture amortie. Charnières métalliques réglables. Poignées chromées. Miroir 3 mm sur support panneau aggloméré, cadre 
alu. Plan vasque et plateau de la 1/2 colonne en matériau de synthèse, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un 
revêtement en surface Gel Coat de type ISO, livré avec kit trop plein. Applique Classe II, IP44. Livré sans siphon ni mitigeur. 

1/2 COLONNE , 1 PORTE REVERSIBLE 
ET 1 TIROIR AVEC AMORTISSEURS

BLANC BRILLANT - Réf. 3110368
MOKA BRILLANT - Réf. 3110369
COLORIS WENGÉ - Réf. 3110370
ROUGE BRILLANT - Réf. 3110371

ENSEMBLE 105 CM - 1 TIROIR

BLANC BRILLANT - Réf. 3110376
MOKA BRILLANT - Réf. 3110377
COLORIS WENGÉ - Réf. 3110378
ROUGE BRILLANT - Réf. 3110379

ENSEMBLE 70 CM - 1 TIROIR

BLANC BRILLANT - Réf. 3110372
MOKA BRILLANT - Réf. 3110373
COLORIS WENGÉ - Réf. 3110374
ROUGE BRILLANT - Réf. 3110375

ENSEMBLE 140 CM - 2 TIROIRS

BLANC BRILLANT - Réf. 3110380
MOKA BRILLANT - Réf. 3110381
COLORIS WENGÉ - Réf. 3110382
ROUGE BRILLANT - Réf. 3110383



  CAHIER PRATIQUE SALLE DE BAINS              CODES COULEURS DES MEUBLES DE SALLE DE BAINS

MEUBLES

ANNA

Descriptif technique : Corps de meuble en panneau aggloméré mélaminé de 16 mm d’épaisseur, à poser ou à suspendre par boîtier d’accrochage 
réglable. Façades en MDF de 18 mm d’épaisseur enrobées de polymère, coins arrondis sans chant apparent totalement imperméables , ou 
façade en panneau aggloméré mélaminé 18 mm d’épaisseur décor wengé. Tiroir sur coulisses invisibles à fermeture avec amortisseurs. Portes à 
fermeture amortie. Charnières métalliques réglables. Poignées chromées. Miroir 3 mm, sur support panneau aggloméré, cadre alu. Plan vasque 
et plateau de la 1/2 colonne en matériau de synthèse, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat 
de type ISO, livré avec kit trop plein. Applique Classe II, IP44. Livré sans siphon ni mitigeur.

ENSEMBLE 105 CM - 2 TIROIRS

BLANC BRILLANT - Réf. 3110389
MOKA BRILLANT - Réf. 3110390
COLORIS WENGÉ - Réf. 3110391
ROUGE BRILLANT - Réf. 3110392

ENSEMBLE 70 CM -  2 TIROIRS

BLANC BRILLANT - Réf. 3110385
MOKA BRILLANT - Réf. 3110386
COLORIS WENGÉ - Réf. 3110387
ROUGE BRILLANT - Réf. 3110388

ENSEMBLE 140 CM - 4 TIROIRS

BLANC BRILLANT - Réf. 3110393
MOKA BRILLANT - Réf. 3110394
COLORIS WENGÉ - Réf. 3110395
ROUGE BRILLANT - Réf. 3110396

1/2 COLONNE , 1 PORTE REVERSIBLE 
ET 1 TIROIR AVEC AMORTISSEURS

BLANC BRILLANT - Réf. 3110368
MOKA BRILLANT - Réf. 3110369
COLORIS WENGÉ - Réf. 3110370
ROUGE BRILLANT - Réf. 3110371

SIRA

Descriptif technique : Corps de meuble en panneau aggloméré épaisseur 16 mm, mélaminé mat, décors au choix, à poser ou à suspendre fi xation 
murale par boîtiers réglables. Façades en MDF, épaisseur 18 mm, surface extérieure en revêtement laqué sur base mélaminé décors au choix, 
surface intérieure mélaminé décor lisse, chants ABS bi-matière effet cristal 1mm. Tiroirs : en enrobé polymère sur coulisses invisibles à fermeture 
automatique avec amortisseurs. Poignées encastrée en aluminium chromée brillant. Plans vasque blanc brillant en matériau de synthèse, composé 
de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Livré avec kit trop plein. Miroir cadre alu, miroir 3 mm 
sur support panneau aggloméré. Spot LED Classe III, IP44. Pieds et porte serviette en aluminium brillant. Livré sans siphon ni mitigeur.

ENSEMBLE 120 CM 

BLANC - Réf. 3240404
VERT - Réf. 3240405 
AUBERGINE - Réf. 3240408
ROUGE - Réf. 3240406 
ANTHRACITE - Réf. 3240407
OLIVIER - Réf. 3240409
PALISSANDRE - Réf. 3240410

ENSEMBLE 90 CM 

BLANC - Réf. 3240397
VERT - Réf. 3240398 
AUBERGINE - Réf. 3240401
ROUGE - Réf. 3240399 
ANTHRACITE - Réf. 3240400
OLIVIER - Réf. 3240402
PALISSANDRE - Réf. 3240403

ARMOIRE 60 CM - 1 PORTE

BLANC - Réf. 3240337
VERT - Réf. 3240338 
AUBERGINE - Réf. 3240341
ROUGE - Réf. 3240339 
ANTHRACITE - Réf. 3240340
OLIVIER - Réf. 3240342
PALISSANDRE - Réf. 3240343

ARMOIRE 30 CM - 1 PORTE

BLANC - Réf. 3240330
VERT - Réf. 3240331 
AUBERGINE - Réf. 3240334
ROUGE - Réf. 3240332 
ANTHRACITE - Réf. 3240333
OLIVIER - Réf. 3240335
PALISSANDRE - Réf. 3240336

COLONNE 

BLANC - Réf. 3240344
VERT - Réf. 3240345 
AUBERGINE - Réf. 3240348
ROUGE - Réf. 3240346 
ANTHRACITE - Réf. 3240347
OLIVIER - Réf. 3240349
PALISSANDRE - Réf. 3240350

ENSEMBLE 120 CM

BLANC - Réf. 3240411
VERT - Réf. 3240412 
AUBERGINE - Réf. 3240415
ROUGE - Réf. 3240413 
ANTHRACITE - Réf. 3240414
OLIVIER - Réf. 3240416
PALISSANDRE - Réf. 3240417

LOT DE 2 PIEDS

CHROMÉ BRILLANT 
Réf. 3240328

PORTE-SERVIETTE

CHROMÉ BRILLANT 
Réf. 3240329

ÉTAGÈRE VERRE

35 CM - Réf. 3240351
60 CM - Réf. 3240352
95 CM - Réf. 3240353
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  CAHIER PRATIQUE SALLE DE BAINS              CODES COULEURS DES MEUBLES DE SALLE DE BAINS

MEUBLES

CARINA

AMY

Descriptif technique : Corps en panneau aggloméré mélaminé ép. 18 mm, coloris wengé ou coloris chêne avec chant 
assorti en ABS. Plan vasque en matériau de synthèse (livré avec trop plein), composé de polyester et de carbonate de 
calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Miroir collé sur support aggloméré mélaminé décor wengé 
ou chêne. Étagères en aggloméré mélaminé décor wengé ou chêne, fi xation par supports métalliques invisibles. Armoire 
de toilette en panneau aggloméré, mélaminé décor wengé ou chêne, miroir collé sur support aggloméré mélaminé. Porte 
relevable assistée par vérins et fermeture amortie. Applique Classe II, IP44. Livré avec siphon chromé mais sans mitigeur.

COLONNE - 1 PORTE
REVERSIBLE AVEC
AMORTISSEURS,

COLORIS WENGÉ
Réf. 3110404
COLORIS CHÊNE
Réf. 3110403        

ENSEMBLE 90 CM
2 TIROIRS

COLORIS WENGÉ 
Réf. 3110414
COLORIS CHÊNE
Réf. 3110413

ENSEMBLE 120 CM 
1 TIROIR

COLORIS WENGÉ
Réf. 3110416
COLORIS CHÊNE
Réf. 3110415

ÉTAGÈRE 120 CM

COLORIS WENGÉ - Réf. 3110408
COLORIS CHÊNE - Réf. 3110407

ÉTAGÈRE 70 CM

COLORIS WENGÉ - Réf. 3110406
COLORIS CHÊNE - Réf. 3110405

ENSEMBLE 90 CM
2 TIROIRS

COLORIS WENGÉ
Réf. 3110410
COLORIS CHÊNE
Réf. 3110409

ENSEMBLE 120 CM
1 TIROIR

COLORIS WENGÉ 
 Réf. 3110412
COLORIS CHÊNE
Réf. 3110411

ENSEMBLE 70 CM - 2 PORTES

BLANC BRILLANT - Réf. 3110425
MOKA BRILLANT - Réf. 3110426
ROUGE BRILLANT - Réf. 3110427
COLORIS ÉRABLE - Réf. 3110429
BLANC SATINÉ - Réf. 3110428

ENSEMBLE 105 CM - 3 PORTES

BLANC BRILLANT - Réf. 3110430
MOKA BRILLANT - Réf. 3110431
ROUGE BRILLANT - Réf. 3110432
COLORIS ÉRABLE - Réf. 3110434
BLANC SATINÉ - Réf. 3110433

ENSEMBLE 140 CM 
4 PORTES

BLANC BRILLANT - Réf. 3110435
MOKA BRILLANT - Réf. 3110436
ROUGE BRILLANT - Réf. 3110437
COLORIS ÉRABLE - Réf. 3110439
BLANC SATINÉ - Réf. 3110438

Descriptif technique : Corps de meuble en panneau aggloméré mélaminé blanc de 16 mm d’épaisseur, suspendu par boîtiers 
d’accrochage réglables. Façades en MDF de 18 mm d’épaisseur enrobées de polymère, coins arrondis sans chant apparent 
totalement imperméable. Plan vasque en matériau de synthèse, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un 
revêtement en surface Gel Coat de type ISO, livré avec kit trop plein. Panneau miroir avec éclairage intégré et interrupteur. Livré 
sans siphon ni mitigeur.

1/2 COLONNE 35 CM - 2 PORTES AVEC 
AMORTISSEURS (DONT 1 VITRÉE)

2 Types d'ouvertures :

 Charnière à gauche Charnière à droite
BLANC BRILLANT Réf. 3111510 Réf. 3111515
MOKA BRILLANT  Réf. 3111511  Réf. 3111516
ROUGE BRILLANT  Réf. 3111512 Réf. 3111517
COLORIS ÉRABLE  Réf. 3111514  Réf. 3111519
BLANC SATINÉ  Réf. 3111513 Réf. 3111518


